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Eigensichere Pegelsonde fir Fullstands- und
Pegelmessung
IL-10

Kontinuierliche Fullstands- und Pegelmessungen
in allen fllissigen und pastdésen Medien.

Fur Anwendungen im explosionsgefahrdeten Bereichen
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Datenblatt

Eigensichere Pegelsonde
fur Anwendungen in explosionsgefahrdeten Bereichen
Typ IL-10

APPROVED C us

Anwendungen

B Fillstandsmessungen in explosionsgefahrdeten

Bereichen
B Raffinerien
B Destillieranlagen
B | ackieranlagen
B Abfiillstationen von brennbaren Gasen
® Uberfillsystemen auf Tankfahrzeugen, Bohrléchern,
Abwasseranlagen (Faulgas), usw.
Besonderheiten .
- 8
B Messbereiche von 0 ... 100 mbar bis 0 ... 25 bar one
B Ex- Schutz EEx ia I/Il C T6 nach ATEX Lttt *S s
® Einsetzbar in folgenden explosionsgefahrdeten %""’*"'""1""
; . "5 o o
Bereichen: & i
Gase und Nebel: Zone 0, Zone 1 und Zone 2 e
Staube: Zone 20, Zone 21 und Zone 22 "E
B Maximale Zugkraft des Kabels 1000N ""__"’I
® Schutzart IP 88 (bis 300m Tauchtiefe) A

Abb. Eigensichere Pegelsonde IL-10

Beschreibung

Fir hochste Anforderungen Aufbau

Die Ex-Pegelsonde wurde fir hochste Anforderungen der Ein hermetisch dichtes, robustes Edelstahlgehause der

industriellen Druckmesstechnik konzipiert. Durch Produkt- Schutzart IP 68 erméglicht das Eintauchen der Sonde bis

eigenschaften wie hohe Genauigkeit, Zuverlassigkeit und zu einer Tiefe von maximal 300 m.

ausgezeichnete Medienvertraglichkeit stellt sie eine ideale

Losung fur nahezu alle Pegelmessungen in explosions- Die Pegelsonde wird Uber einen geeigneten Ex-Speise-

gefahrdeten Bereichen dar. trenner oder Uber eine handelstbliche Zenerbarriere mit
einer Hilfsenergie von 10 ... 30 V versorgt und liefert ein

Hervorzuheben sind die hervorragenden zulassungs- Ausgangssignal von 4 ... 20 mA, 2-Leiter.

technischen Eigenschaften (CENELEC-Zulassung nach

ATEX).

Zusatzlich verflugt die IL-10 lber die nordamerikanischen
Zulassungen FM (USA) und CSA (Kanada).
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