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Sonda di livello immergibile ad alte prestazioni
Per misura di livello
Modello LH-10

Per requisiti di misura impegnativi

La sonda di livello immergibile LH-10 e stata progettata per la
misura di livello a contatto con il fluido in condizioni operative
difficili.
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Scheda tecnica

Sonda di livello immergibile ad alte prestazioni

Per misura di livello
Modello LH-10

@ ec

Applicazioni

Misura di livello in fiumi e laghi

Monitoraggio acque sotterranee e pozzi profondi
Misura di livello nei sistemi di serbatoi e di stoccaggio
Controllo delle stazioni di sollevamento fognatura e
pompaggio

Monitoraggio dei bacini per acque reflue, decantazione,
ritenzione acqua piovane

Caratteristiche distintive

® Precisione ed affidabilita

B Misura della temperatura integrata (opzione)

® Esecuzione in Hastelloy® e cavo FEP per una resistenza
particolarmente elevata (opzione)

® Grado di protezione IP 68 permanente fino a 300 m di
colonna d'acqua

Descrizione

Per requisiti di misura impegnativi

La sonda di livello immergibile LH-10 é stata progettata per la
misura di livello a contatto con il fluido in condizioni operative
difficili. Offre una precisione dello 0,25% e, con un grado di
protezione IP 68, & adatta per le misure di livello permanenti
fino a 300 m di colonna d'acqua.

Offre una qualita eccellente, & affidabile e, grazie a numerose
opzioni, puo essere impiegata in tutte le comuni applicazioni
per la misura di livello. Per esempio, sono disponibili opzio-
nalmente: misura della temperatura integrata, protezione
antifulmine, custodia in Hastelloy® o cavo FEP.

Per i requisiti di precisione piu elevati, la misura della tempe-
ratura opzionale consente la compensazione delle variazioni
di temperatura nel fluido sul risultato di misura.

Sonda di livello immergibile modello LH-10
Fig. a sinistra: con cavo PUR
Fig.a destra:  in Hastelloy® con cavo FEP

Robusta e affidabile

Una custodia estremamente robusta in acciaio, chiusa
ermeticamente con saldatura completa, assicura una lunga
vita media e una tenuta permanente.

Per garantire la massima vita utile in ambienti gravosi, e
disponibile la protezione antifulmine, soprattutto in caso di
applicazioni esterne.

Per una superiore ai fluidi, la sonda di livello imnmergibile puo
essere fornita, come opzione, nella versione in Hastelloy® e
con cavo FEP ad alta resistenza.
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Sonda di livello LH-10

Campi di misura

Pressione relativa

bar Campo di misura 0..0,1 0..0,16 0..025 0..0,4 0..0,6
Sovrapressione limite 1 15 2 2 3
Pressione di scoppio 2 2 24 24 4
Campo di misura 0..1 0..1,6 0..25 0..4 0..6
Sovrapressione limite 5 8 8 10 10
Pressione di scoppio 6 10 10 10 10
Campo di misura 0..10 0..16 0..25
Sovrapressione limite 10 16 25
Pressione di scoppio 10 16 25

inWC Campo di misura 0..50 0..100 0..150 0..250
Sovrapressione limite 750 750 750 1.100
Pressione di scoppio 950 950 950 1.600

psi Campo di misura {1l 0..10 08 0..25 0...50
Sovrapressione limite 30 45 70 120 150
Pressione di scoppio 35 60 90 180 150
Campo di misura 0...100 0..150 0...160 0..200 0...300
Sovrapressione limite 150 150 160 200 300
Pressione di scoppio 150 150 160 200 300

mHz20  Campo di misura 0..1 0..16 0..25 0..4 0..6
Sovrapressione limite 10 15 20 20 30
Pressione di scoppio 20 20 24 24 40
Campo di misura 0..10 0..16 0..25 0..40 0..60
Sovrapressione limite 50 80 80 100 100
Pressione di scoppio 60 100 100 100 100
Campo di misura 0..100 0..160 0..250
Sovrapressione limite 100 160 250
Pressione di scoppio 100 160 250

Nel scegliere il cavo FEP, sono disponibili solo campi di misura finoa 0 ...10 bar, 0 ... 150 psie 0... 100 mH20.
| campi di misura indicati sono disponibili anche in mbar, kPa e MPa.

Segnali in uscita Tensione di alimentazione
Tipo di segnale Segnale Alir’nentazi'one . o '
Corrente (2 fili) — LallmentaZl:rTe dlpegde dal segr\'u/ale di uscita selezionato.
Corrente (3 fili) 0...20mA R4l e DC1°“'3°V
Tensione (3 fili) DCO...5V ... 2 e1D.a90

beol o mDCO..5V: DC10..30V

DCO5..25V m DCO..10V: DC14..30V

® DCO05..25V: DC5..30V (adatto per il funzionamento

Carico in Q a batteria)

® Uscita corrente (2 fili):
< (alimentazione - 10 V) /0,02 A (lunghezza cavoinm x 0,14 Q)

m Uscita corrente (3 fili):
< (alimentazione - 3V) /0,02 A (lunghezza cavoin m x 0,14 Q)

m Uscita tensione (3 fili):
> 100 kQ
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