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Transmetteur de pression immergeable haute
performance
LH-10

Mesures de remplissage et de niveau continuels
en tout les media liquides et pateux

Le transmetteur de pression immergeable type LH-10 a été
congu pour les tdches de mesure de niveau en contact avec
le fluide dans des conditions d'utilisation difficiles.
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Fiche technique

Transmetteur de pression immergeable haute performance
Pour la mesure de niveau
Type LH-10

@ ec

Applications

®m Mesure de niveau en riviéres ou lacs

m Surveillance de puits profonds et de la nappe phréatique

® Mesure de niveau dans des cuves et systémes de
stockage

m Contréle des stations de relevage des eaux usees et de
pompes d'égouts

® Surveillance des bassins de collecte des eaux usées, de
décantation et de rétention des eaux de pluie

r

Particularités

m Précis et fiable ' e

B Mesure de tempeérature intégree (en option)
m Exécution en Hastelloy® et cable FEP pour une résistance  Transmetteur de Pression Immergeable type LH-10
particulierement haute (en option) Figure de gauche : avec cable PUR

® Indice de protection IP 68 de fagon permanente jusqu‘a Figure de droite:  en Hastelloy® avec cable FEP
une colonne d'eau de 300 m

Description
Pour les mesures exigeantes Robuste et fiable
Le transmetteur de pression immergeable type LH-10 a éte Un boitier en acier inox herméetiquement scellé, entierement

congu pour les tiches de mesure de niveau en contact avec soude et exceptionnellement robuste assure une longue
le fluide dans des conditions d'utilisation difficiles. Il offre une  durée de fonctionnement et une étanchéité permanente.
précision de 0,25 % et, avec un indice de protection IP 68, il

convient aux mesures de niveau permanentes jusqu'a une Specifiquement pour les applications extérieures, une

colonne d'eau de 300 m. protection contre la foudre intégrée est disponible
afin d'assurer une durée de vie maximale dans des

Il offre une excellente qualité et fiabilité et, grace a une multi- environnements hostiles.

tude d'options, il peut étre utilisé dans toutes les applications

classiques de mesure de niveau. Par exemple, la mesure de Pour la plus grande résistance aux fluides, ce transmetteur

température intégrée, la protection contre la foudre, unboitier ~ de pression immergeable est disponible dans une exécu-

en Hastelloy® ou un cable FEP sont disponibles en option. tion facultative en Hastelloy® et avec un cable FEP haute
résistance.

Pour les plus hautes exigences de précision, lamesure de

température en option permet la compensation des fluctua-

tions de température dans le fluide sur le résultat de mesure.
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Transmetteur de Pression LH-10

Etendues de mesure

Pression relative

bar Etendue de mesure 0..01 0..0,16 0..0,25 0..04 0..0,6
Limite de surpression 1 15 2 2
Pression d'eclatement 2 2 24 24
Etendue de mesure 0..1 0..1,6 0..2,8 0..4 i
Limite de surpression 5 8 8 10 10
Pression d'éclatement 6 10 10 10 10
Etendue de mesure 0..10 0..16 0..25
Limite de surpression 10 16 25
Pression d'eclatement 10 16 25

inWC  Etendue de mesure 0..50 0..100 0..150 0..250
Limite de surpression 750 750 750 1.100
Pression d'eclatement 950 950 950 1.600

psi Etendue de mesure b 0..10 0.-16 028 0..50
Limite de surpression 30 45 70 120 150
Pression d'eclatement 35 60 90 180 150
Etendue de mesure 0..100 0..150 0..160 0..200 0...300
Limite de surpression 150 150 160 200 300
Pression d'eclatement 150 150 160 200 300

mH20  Etendue de mesure 0..1 0..1,6 0..2,5 0..4 0..6
Limite de surpression 10 15 20 20 30
Pression d'eclatement 20 20 24 24 40
Etendue de mesure 0..10 0..16 0..25 0..40 0..60
Limite de surpression 50 80 80 100 100
Pression d'eclatement 60 100 100 100 100
Etendue de mesure 0..100 0..160 0..250
Limite de surpression 100 160 250
Pression d'eclatement 100 160 250

Lors du choix du cable FEP, seules des étendues de mesure jusqu'a0 ... 10 bar, 0 ... 150 psi et 0 ... 100 mH.O sontdispo-

nibles. Les étendues de mesure données sont disponibles également en mbar, kPa et MPa.

Signaux de sortie

Tension d'alimentation

Alimentation

Type de signal Signal

Courant (2 fils) 4..20mA

Courant (3 fils) 0...20mA

Tension (3 fils) 0..5VDC
0..10VDC
0,5..2,5VDC

L'alimentation dépend du signal de sortie choisi.

Charge en Q

B Sortie courant (2 fils):
< (alimentation électrique - 10V)/ 0,02 A - (longueur du
cableenm x 0,14 Q)

B Sortie courant (3 fils):
< (alimentation électrique - 3V) /0,02 A - (longueur du
cableenm x 0,14 Q)

B Sortie tension (3 fils) : > 100 kQ

®4..20mA:  10..30VDC
®0..20mA:  10..30VDC
®m0.5VDC:  10..30VDC
®0..10VDC: 14..30VDC
®05..25VDC:

5...30 VDC (convient pour

fonctionnement sur piles)
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